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Chimenea OSLO a 2 caras opuestas

0,00€

SERIE
COMPACTA A

2 CARAS
OPUESTAS

Tipo de Gas:

Gas Gas
Natural| |Propano

Tipo de encendido:

Automatico| |Automatico
sin mando| |con mando

Tipo-de-complemento

Manual

70 58 71 59 60

Chimenea de Gas a 2 caras opuestas con tecnologia
estanca de 50 cm. de anchura. Potencia maxima de hasta
7KW. Dos Cristales de Borosilicato de 50cm de ancho x
80cm de alto cada uno. Salidas de humos superior coaxial
100-150mm de diametro. Funcionamiento a Gas Natural o
Propano/Butano. Valvula de gas con dispositivo de
seguridad. Disponible con tres tipos de encendido:
ENCENDIDO MANUAL: presionando manualmente un
piezoeléctrico; ENCENDIDO AUTOMATICO SIN MANDO:
encendido electrénico sin mando a distancia; ENCENDIDO
AUTOMATICO CON MANDO.

Complemento: Roca Volcanica

[visody_viewer id="7512"]

Complemento: Roca Volcanica y Troncos ceramicos
[visody viewer id="7514"]

Complemento: Piedras Blancas y Troncos ceramicos
[visody_viewer id="7519"]

Complemento: Piedras Blancas
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Product Description

Un fuego natural con solo presionar un botén
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Chimenea OSLO a 2 caras opuestas
Tipo: Estanca a 2 caras opuestas

Tamafios: 50x119,5x31 CM

Cristal: 80x50 CM

Potencia: 7 KW

Humos:Coaxial 100/150 MM

La serie Compacta a 2 caras opuestas lo hacen todo posible en donde los espacios son reducidos.
Faciles de instalar y operar, integran habitaciones, convirtiéndose en un nexo visual impactante y
acogedor.

Caracteristicas

Chimenea de Gas a 2 caras opuestas con tecnologia estanca de 50 cm. de anchura. Potencia méxima
de hasta 7KW. Dos Cristales de Borosilicato de 50cm de ancho x 80cm de alto cada uno. Salidas de
humos superior coaxial 100-150mm de diametro. Funcionamiento a Gas Natural o Propano/Butano.
Vélvula de gas con dispositivo de seguridad. Disponible con tres tipos de encendido, ENCENDIDO
MANUAL: presionando manualmente un piezoeléctrico; ENCENDIDO AUTOMATICO SIN MANDO:
encendido electrénico sin mando a distancia; ENCENDIDO AUTOMATICO CON MANDO: mediante
mando a distancia con funcién ON/OFF para el encendido y apagado y funcién FLAMA+ / FLAMA -
para aumentar y disminuir la altura de la flama. Quemador de Vermiculita con patrén de fuego
ondeante y cuatro focos de fuegos altos.

Incluye de serie:

1)Fuego 3D: Quemador de Vermiculita para que disfrute del patrén de fuego mas perfecto y natural
gue se puede lograr con una profundidad que ningln otro quemador lineal puede lograr.

2) Frente de Cristal Borosilicato extraclaro y con planicidad casi perfecta.

3) Recubrimiento Zeramic a base de nano-esferas huecas de cerdmica liquida para evitar la
propagacién de calor y mejorar la eficiencia energética.

4) 7 capas de proteccién para asegurar afios de durabilidad.

5) Sistema de optimizacién de flama para mejorar el patrén bajo cualquier condicién de recorridos de
humos.

OPCIONES DECORATIVOS: troncos ceramicos, piedras blancas, piedras de colores, cristales ¢ roca
volcdnica.

EFECTO TRONCOS: 4 troncos de fibra ceramica perfectamente labrados, incandescentes al fuego,
lana ceramica que arden a modo de ascuas y roca volcanica pequefia a modo de restos de troncos
quemados.

EFECTO PIEDRAS: Marmol blanco tipo canto rodado para lograr una apariencia ultracontemporanea

de sus vivienda.

Un fugge RektsahGRoL 6RIELERIRAVMA NI Yara acentuar el aspecto natural del fuego.
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